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Acabados
Pintura en polvo 
Nuestros estándares de calidad están basados 
en las normas internacionales de pintura en 
polvo en cuanto a espesor de recubrimiento y 
calidad del pre-tratamiento del aluminio, que 
permiten una óptima adherencia, protegiendo 
así nuestros productos ante diferentes 
ambientes y esfuerzos mecánicos sin que su 
capa de pintura se fracture.

Anodizado
Garantizamos estándares de calidad basados en 
las normas internacionales de anódizado en 
cuanto a espesor de capa anódica y sellado de 
la misma, proporcionando un acabado 
duradero, no absorbente, ni reactivo a las 
diferentes condiciones de exposición del 
producto al ambiente.

Ofrecemos diferentes especificaciones de 
espesor de capa anódica que se ajuste a las 
necesidades de uso del producto.

Tratamiento
de residuos
La sostenibilidad y el cuidado responsable del 
medio ambiente también son nuestro compro-
miso, por eso realizamos tratamiento completo 
de todos los residuos que se generan en nues-
tros procesos y hacemos una adecuada disposi-
ción de los mismos, reutilizando además los 
recursos no renovables.
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Aluminio,
su mejor aliado

Respaldo y Calidad

Su bajo peso, versatilidad, resistencia y bajo impacto 
ambiental, hacen del aluminio un material ideal para 
proyectos de construcción.

Acabados
Pintura en polvo 
Nuestros estándares de calidad están basados 
en las normas internacionales de pintura en 
polvo en cuanto a espesor de recubrimiento y 
calidad del pre-tratamiento del aluminio, que 
permiten una óptima adherencia, protegiendo 
así nuestros productos ante diferentes 
ambientes y esfuerzos mecánicos sin que su 
capa de pintura se fracture.

Anodizado
Garantizamos estándares de calidad basados en 
las normas internacionales de anódizado en 
cuanto a espesor de capa anódica y sellado de 
la misma, proporcionando un acabado 
duradero, no absorbente, ni reactivo a las 
diferentes condiciones de exposición del 
producto al ambiente.

Ofrecemos diferentes especificaciones de 
espesor de capa anódica que se ajuste a las 
necesidades de uso del producto.

Tratamiento
de residuos
La sostenibilidad y el cuidado responsable del 
medio ambiente también son nuestro compro-
miso, por eso realizamos tratamiento completo 
de todos los residuos que se generan en nues-
tros procesos y hacemos una adecuada disposi-
ción de los mismos, reutilizando además los 
recursos no renovables.

En ALUMINA, trabajamos constantemente para 
ofrecerte productos con  los mayores estandares de 
calidad y resistencia del mercado, sumado a todo el 
respaldo de nuestra marca.
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 Itagüí - Antioquia
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 Barranquilla - Atlántico
Centro de Soluciones
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